	Spettabile
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PEC: peplaboratorio@legalmail.it                    
	Autorizzazione 

Decreto Ministeriale n. 0000012
Art. 20 - Legge 5-11-71 n. 1086

Art. 59 - D.P.R. 06-06-01 n. 380



Oggetto:  
Richiesta di Prove su Conglomerati Bituminosi

 FORMCHECKBOX 
  Prelievo da sfuso (prima della stesa)  -   FORMCHECKBOX 
  Prelievo mediante carotaggio
1. Committente dell’opera/Stazione Appaltante (se pertinente): 
     


     
2. Impresa esecutrice: 
     
3. Impianto di produzione: 

4. Cantiere: 

5. Posizione prelievo: 
     
6. Prelievo eseguito da: 
     
7. Prove richieste dalla Direzione Lavori:  FORMCHECKBOX 
 NO;    FORMCHECKBOX 
 SI - titolo e nominativo:
     
8. Note : 
     


     
	Prove Richieste
	Quantità Prove e Tipologia Strato

	(Spuntare le prove da eseguire)
	Tappeto
	Binder
	Base
	Altro

	 FORMCHECKBOX 

	Contenuto di legante - Metodo per ignizione UNI EN 12697-39


	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Analisi granulometrica aggregato estratto (via umida) UNI EN 12697-2

	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Determinazione della percentuale dei vuoti UNI EN 12697-8


	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Resistenza a trazione indiretta su serie di 3 provini (preparazione provini con Giratoria) UNI EN 12697-23
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Prova Marshall (stabilità e scorrimento) su serie di 4 provini UNI EN 12697-34
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Perdita di particelle del provino di asfalto (prova Cantabro), su serie di 5 provini, preparazione con  FORMCHECKBOX 
 Marshall o  FORMCHECKBOX 
 Giratoria) UNI EN 12697-17
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Determinazione della sensibilità all'acqua, metodo A, su serie di 4+4 provini confezionati con Giratoria UNI EN 12697-12
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Prelievo di carote da pavimentazione in conglomerato bituminoso  UNI EN 12697-27
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Determinazione dello spessore di strati di pavimentazione (dopo carotaggio) UNI EN 12697-36
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	Prelievo di conglomerato bituminoso sfuso (prima della stesa), presso impianto o cantiere  UNI EN 12697-27
	
	
	
	


INTESTAZIONE CERTIFICATI:
     

     

INTESTAZIONE FATTURA:

Via 
     
CAP 
     

     

Prov.
 FORMTEXT 

     

Comune

Telefono:
      
Mobile:
     
E-mail:
     
PEC:
     
Partita IVA:
     
Codice Fiscale:
     

Codice SDI:

                  






DATA

                                                                       
Se le prove sono richieste dalla Direzione Lavori, la presente lettera di richiesta prove deve essere timbrata e firmata dal Direttore dei Lavori e trasmessa al Laboratorio in formato originale oppure inviata via PEC all’indirizzo PEC del Laboratorio.
N.B.  – Si prega di compilare mediante sistemi informatici o comunque di scrivere in modo chiaro ed in stampatello
     












M.rp.cb-00
"P&P LMC dal 25 maggio 2018 ha provveduto ad adeguare l'Informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto dell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Per questo La informiamo che firmando il presente modulo darà il suo consenso per il trattamento dei dati personali qui forniti, inoltre La invitiamo a prendere visione dell'aggiornamento dell'Informativa sul trattamento dei dati personali adottata da P&P LMC attraverso il seguente Link: � HYPERLINK "http://www.peplmc.it/privacy-policy/" �http://www.peplmc.it/privacy-policy�"





Riservato al Laboratorio





TIMBRO E FIRMA DEL DIRETTORE LAVORI








